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 Guanti Kapriol Tiler 10

 € 5,90][200,200,200][14]
 Current Sale Price: € 5,31

SKU: A18449
Product Categories: Antinfortunistica, EDILIZIA
Product Tags: Guanti Kapriol Tiler 10, 
http://www.ferrincolor.com/categoria-prodotto/riscaldamento/, Kapriol
Product Page: https://www.ferrincolor.com/prodotto/guanti-kapriol-tiler-10-4/

Product Summary

Guanti Kapriol Tiler 10 Completamente rivestito in lattice blu

Product Description

Ideali per lavori di manutenzione in generale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICHE
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Completamente rivestito in lattice blu
Rivestimento antiscivolo aggiuntivo su palmo e dita per garantire una migliore
presa in presenza di liquidi
Polsino elasticizzato in nylon per garantire la massima libertà di movimento
PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016
Resistenza all'abrasione 2
Resistenza al taglio (Coup test) 1
Resistenza alla lacerazione 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (ISO 13997)

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 &times; 0,00 &times; 0,00 mm
- Weight: 0.20 kg
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